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Ovéreni funkCnosti systému
po 10 letech provozu

Parlament GR, budovy Poslanecké snémovny

Sidlo Parlamentu CR je Nérodni kulturni pamatkou, kterou tvofi nékolik budov: Sternbersky palac,
Tomaskdv paldc, Valdstejnsky paldc, Kolovratsky palac, Maly Furstenbersky paléac a Thunovsky

palac.
sle
Q- Resena situace
rok 1999

e neprichodnost Zlabu, svodu a uzlabi z divodu hromadéni snéhu a ledu
e problémy se zatékanim vody do objektu
e poskozovani omitek a fasad historickych budov
e tvorba rampoucht ve Zlabech, jejich nasledné trhani

e ohroZovani bezpecénosti okoli padanim rampouchd - chodct a aut
rok 2009

e kontrola funkénosti systému po 10 letech provozu

& Technicke reSeni V-systém

e elektrické odporové topné kabely TO-2R, 20W/m — pro pouziti na stfechach
rﬂ e automaticka regulace regulatorem ETO-1550 s vlhkostnim

a teplotnim cidlem (vihkostni ¢idlo ETOR-55, teplotni Sidlo ETF-744/99)
v-system
tel.: +420 317 725 749

ELEKTRO m
e-mail: info@v-system.cz

www.v-system.cz topny kabel TO-2R termostat ETO-1550 vihkostni okapové Cidlo ETOR  teplotni Cidlo ETF-744/99

\-systém elektro s.r.o.
Milovanice 1
257 01 Postupice




OCHRANA OKAPU A UZLABI VEREJNYCH BUDOV - PARLAMENT CR

Popis systému
TOPNE KABELY TO-2R pro pouZiti na stfechach

e dvouzilové topné kabely s ochrannym médeénym opletenim a dvojitou izolaci
e vykon 20W/m

e vy33i odolnost vici mechanickym zasahtim, zvySena odolnost vici UV zareni
e dobra tvarnost diky konstrukci kabelu a pouZzitelnym materialdim

e fixace systémovym nerezovym lankem SYFOK-P

REGULACE ETO-1550

e umisténi do rozvadéce

e optimalizuje provozni naklady, automatizuje systém

e ekonomicky provoz systému je zajistén pripojenim vihkostniho ¢idla (mozna kontrola nékolika
kritickych mist najednou)

e vyhodnocuje teplotu pomoci externiho teplotniho &idla a pomoci vihkostnich Cidel zjistuje
pritomnost vihkosti ve sledované plose (v libovolném skupenstvi — voda, snih, namraza). P¥i
soucasném vyskytu vihkosti a poklesu teploty pod nastavenou hodnotu (napt. 0°C az +5°C)
dojde k sepnuti systému

e vypina topné kabely, stoupne-li teplota nad nastavenou hodnotu nebo vymizi-li vinkost ze
sledovanych mist

48h

technicka Realizace

podpora
zdarma

Protizdmrazovéa ochrana stfednich zlabU, Uzlabi a okrajl stfech je feSena fixaci topnych kabell
ve stfesnich Zlabech pomoci plastovych okapovych tchytd, které jsou fixovany na vnitfni stranu
Zlabu ve vzdalenosti cca 25-30cm od sebe. Fixace topnych kabell ve svodech je provedena
pomoci nerezového lanka SYFOK-P.

ukézka funkce topnych kabeld v iZlabi

Kontrola systému po 10 letech provozu

Vas dodavatel:

stresni Zlab chranény uloZeni topnych kabell prichod privodu napédjeni
topnym kabelem ve Zlabu topnych kabell stfe$nim plastém
Zaver
Od instalace topnych kabell do okapovych Zlab(, svodd a Uzlabi v roce 1999 je zajiSténa
maximalni ochrana proti hromadéni snéhu a ledu a tim jsou trvale odstranény veskeré souvisejici

t problémy od bezpecnosti po poskozovani objektd. To dokazuje také kontrola z roku 2009, ktera

| s v P
" sys em prokazala plnou funk&nost systému.

ELEKTRO

V-systém elektro s.r.0. - CR V-systém severni Cechy Mira + Cord s.r.o0. Dasix s.r.o. V-systém elektro s.r.o0. - SR
Milovanice 1 Hodkovicka 16 Jeneweinova 40/2 Vitkovicka 3109/13 Tovarenska 849
257 01 Postupice 463 12 Liberec 25 617 00 Brno — Komarov 702 00 Ostrava 908 01 Kty

tel.: +420 317 725 749 tel.: +420 485 109 644 tel.: +420 543 216 970-3 tel.: +420 596 619 138 tel.: +421 347 724 082
e-mail: info@v-system.cz e-mail: vor@post.cz e-mail: andy@cord.cz e-mail: info@dasix.cz e-mail: info@v-system.sk
www.v-system.cz www.topeni.biz www.cord.cz www.dasix.cz www.v-system.sk
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