Pripadova studie

Zimni zahrady:

Efektivni vytapeni
proskienych pristaveb

Na prosklenou pfistavbu mnohem vic plsobi klimatické zmény nez na klasickou zdénou sténu,
proto je otazka vytapéni pro zajisténi komfortni tepelné pohody v zimnich zahradach ddleZita.

Zimni zahrada patfi v soucasné dobé k hojné vyuzivané casti rodinného domu. Nabizi skvélé
misto pro relaxovani a zejména je ucelnym prostorem pro prezimovani a péstovani teplomilnych
rostlin.

PInohodnotnych zimnich zahrad Ize dosahnout instalaci podlahového vytapéni, které v zimnich
meésicich dokaze prostor vytopit na pokojovou teplotu a pfi pouziti vhodné regulace zajistit
optimalizaci provoznich néklad( instalovaného systému.
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foto z instalace podlahového vytapéeni zimni zahrady
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Q Reseny probléem
e zajisténi prostoru a stalosti klimatu pro celoro¢ni péstovani rostlin a kaktust
e zabezpeceni celoro¢niho vyuziti zimni zahrady
e nenarusovani interiéru viditelnymi topnymi télesy
* minimalizace spotieby energie pfi vytapéni objektu
r IJ e dodatecna instalace bez zasahu do teplovodni soustavy

=system e .
v Sys EeLEKmo A Technické FeSeni V-systém
Vesystém elektro s.r.o e topna rohoz s ochrannym opletenim HM, 150 W/m? - pro podlahové vytapéni
Mi,(‘)’vamce 1 o alternativa: topné kabely TO-2S, 17 W/m
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Pfipadova studie — Zimni zahrady
V-systém elektro s.r.o.

Popis systému
TOPNE ROHOZE HM

e vykon 150 W/m?
e jednotlivé pasy pro plochy 0,5 ... 10m?
e dvouzilovy topny kabel pfipevnény na samolepici rohozi
e ochranné opleteni topného kabelu pro pouziti ve vihku dle pfislusné normy
CSN 33 2000-7-701, 702 (mistnosti s umyvadiem, bazénem, fontanou...)
e jednoducha, rychla, bezpecna instalace
e instalace mozna i na starou krytinu bez stavebnich Uprav
e sila topné vrstvy jen 3,5mm
e pouziti pod vSechny bézné krytiny (dlazba, kamen, cihla, PVC, plovouci podlahy)

REGULACE programovatelnym termostatem OCD2-1999

e 100 % reguluje teplotu prostoru i podlahy dle vlastniho nastaveni diky 2 ¢idldm

e umoznuije zajistit ekonomicky provoz a uzivatelsky komfort

e umoznuje nastaveni réiznych teplot ve ¢tyfech dennich obdobich (rano, den,
vecer, noc) béhem pracovnich dnd a pro dvé denni obdobi (den, noc) o vikendech

Realizace

Na stavajici podlahu je rozvinuta topna rohoz, ktera je pfipevnéna pomoci fixanich samolepicich
péaski k podkladu a poté zalita flexibilni stérkou nebo zakryta flexibilnim lepidlem. Poté je klasickym
zplsobem, za pouZiti stavebniho lepidla a sparovaci hmoty, poloZena dlaZzba. Pro ekonomickou
funkci systému jsou instalovany elektronické termostaty s podlahovym a prostorovym cCidlem
ocCD2.

instalace podlahového vytapéni v zimni zahradé — topné detail uloZeni ¢idla pri pokladce topného prvku

kabely TO-2S

Zaver
Instalovanim systému elektrického podlahového vytapéni je zajisténa moznost celoroniho vyuziti
zimni zahrady a je dosazeno rovnomérného vytapéni podiahy.

V pfipadé dodate¢ného feSeni pristavby neni nutny zasah do stavajiciho topného systému.

Presna a rychla regulace zabezpecuje optimalni spotfebu energie. Pfi vyhfivani zimni zahrady
pfimym sluncem a pfi dosazeni pozadovanych teplot Cidla zajisti automatické vypnuti systému.
Jakmile v8ak teplota zacne klesat, systém je opét okamzité sepnut. Systém tak zajiStuje
idedlni prostfedi pro péstovani a prezimovani rostlin a kaktusl. Zaroven ¢ini ze zimni zahrady
plnohodnotny obyvaci prostor.

\-systém severni Cechy
Hodkovicka 16

463 12 Liberec 25

tel.: +420 485 109 644
e-mail: vor@post.cz
www.topeni.biz

Mira + Cord s.r.o0.
Jeneweinova 40/2

617 00 Brno — Komarov
tel.: +420 543 216 970-3
e-mail: andy@cord.cz
www.cord.cz

Dasix s.r.o.

Vitkovickéa 3109/13
702 00 Ostrava

tel.: +420 596 619 138
e-mail: info@dasix.cz
www.dasix.cz

V-systém Slovensko
Tovérenskéa 849

908 01 Kty

tel.: +421 347 724 082
e-mail: info@v-system.sk
www.v-system.sk





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 30%)
  /CalRGBProfile ()
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 350
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 350
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName <FEFF0068007400740070003a002f002f007700770077002e0063006f006c006f0072002e006f00720067ffff>
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU <FEFF0043007200650061007400650073002000480069006700680020005100750061006c0069007400790020005000440046002000460069006c00650073002c00200065006d00620065006400200066006f006e00740073002000770069007400680020005000440046002e>
    /CZE <FEFF>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


